


Avbrottsfri kraft

För avbrottsfri elförsörj-
ning har Växjöhallen
ett UPS-system som 
filtrerar bort alla störning-
ar från elnätet. UPS:erna 
ger batteribackup vid 
strömbortfall. 
Kabelvägarna från reserv-
kraft till ställverk och från 
nät till ställverk löper 
åtskilda från varandra.



Flexibla elfördelningar

El till rackskåpen distribueras via kanalskenor under golvet till skåpsraderna med flyttbara 
flexibla uttagslådor. Det går snabbt och enkelt att komplettera med fler uttag när behovet 
ökar eller förändras.



Brandskydd & släcksystem

Hall och utrymmen för tekniska system har aspirerande
rökdetektorer.
Gassläcksystemet i serverhallen använder släckmedlet
Novec 1230. I övriga lokaler används joniserande och
optiska rökdetektorer.



Säkerhet & inbrottslarm

• Anläggningen uppfyller säkerhetsklass
2 och larmklass 2. Kameraövervakning från 
larmcentral.

• Kameraövervakningssystem 
kopplat till Anslutens driftspersonal.

• Larmövervakningssystem kopplat• Larmövervakningssystem kopplat
till Anslutens driftspersonal.

• Larm från UPS:er, kylsystem och
ställverk är kopplade till 
larmövervakningssystemet.

• Alla dörrarna i anläggningen är försedda 
med magnetkontakter och kortläsare – alla 
rörelser loggas. 
  • Alla rackskåp öppnas med passagetaggen.



Passersystem

För smidig tillgång till anläggningen används taggläsare
av samma sort som i Anslutens övriga datacenter.
Anläggningen kameraövervakas 24x7x365 och 
alla inspelningar lagras i minst 3 månader.
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